
Nachtzicht
(tot 30 meter)Volledig HD 1080p

Sterke wifi-verbinding
met behulp van twee antennes

Audio-ontvangst
(tot 5 meter)

Ondersteunt 2,4 GHz wifi

Ondersteunt microSD-kaarten
(tot 256 GB)

IP66 stof- en waterdicht

Key Features

C3WN
Sterke draadloze connectiviteit
Met dubbele wifi-antennes heeft de C3WN zicht op uw eigendom terwijl hij 
betrouwbaar verbonden blijft.

Slimme wifi-camera voor buiten



Verbeterde verbinding
Dankzij de muurpenetratie en 
anti-interferentiemogelijkheden presteert 
de C3WN met dubbele antennes online beter. 
Het is goed uitgerust om een stabiel en betrouwbaar 
langeafstandssignaal te handhaven.

Met een ingebouwde ruisonderdrukkende microfoon kunt u met de 
C3WN horen wat er gebeurt in audio van hoge kwaliteit. 
U kunt uw smartphone overal gebruiken om te luisteren.

Hoor wat er gebeurt



De IP66-classificatie betekent dat de C3WN betrouwbaar en 
duurzaam genoeg is om alle weersomstandigheden – zon, regen 
of sneeuw – te weerstaan en beveiligt altijd wat het belangrijkst is. 

Voor alle weersomstandigheden

Hoe is het om een nachtzichtcamera te hebben 
die objecten tot op 30 meter afstand kan 
herkennen en deze helder in opgenomen video 
kan reproduceren? Ervaar het met de C3WN, die 
in het donker kan “zien” met behulp van krachtige 
infrarood ledlampjes.

Night images from the C3WN Night images from other cameras

Superieur nachtzicht 



Algemeen

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

IR-bereik

Afmetingen product

Gewicht

DC 12 V/1 A

Max. 6 W

Max. 30 meter

72 mm x 72 mm x 150 mm

288 g

Afmetingen verpakking 252 mm x 110 mm x 92 mm

4 mm bij F2.0, kijkhoek: 81° (horizontaal), 94° (diagonaal)

Camera

Beeldsensor 1/2,9" progressieve scan CMOS

Sluitertijd Zelf-aanpassende sluiter

Minimale belichting 0,02 lux bij (F2.0, AGC AAN), 0 lux met IR

Lens

Lensbevestiging M12

Dag & nacht IR gesneden filter

DNR 3D DNR

WDR Digitale WDR

Compressie

Videocompressie H.264

Type H.264 Hoofdprofiel

Bitsnelheid video Ultra-HD; HD; Standaard. Aanpasbare bitsnelheid

Beeld

Max. resolutie 1920×1080

Max.: 30 bps; zelf-aanpassend tijdens netwerkoverdrachtFramesnelheid

Opslag MicroSD-kaart (max. 256 GB)

RJ45 × 1 (10 M/100 M zelf-aanpassende ethernetpoort)Bedraad netwerk

Wifi

Interface

Standaard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequentiebereik 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bandbreedte kanaal Ondersteunt 20 MHz

Beveiliging 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Overdrachtssnelheid 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Model CS-CV310-A0-1C2WFR

Slim alarm

Wifi-koppeling

Protocol

Interfaceprotocol

Algemene functies Antiflikkering, dual-stream, hartslag, spiegelbeeld, 
wachtwoordbeveiliging, watermerk

Eigen protocol EZVIZ Cloud

Eigen protocol EZVIZ Cloud

AP-koppeling

Bewegingsdetectie

Netwerk

Max. Bitrate 2Mbps

IP-klasse IP66

Modelparameters



Verpakkingsinhoud: Vereisten
- Eén IP-camera

- 1,5 meter voedingsadapter

- Montage sjabloon

- Schroefset

- Waterdichte set

- Snelstartgids

- Bedrijfstemperatuur: -30 tot 60 ° C
  Vochtigheid: 95% of minder (niet-condenserend)

Certificaten
UL /  FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/


